
BA-88A
Analizador Bioquímico Semi-Automático

Punto final, Tiempo fijo, Cinético y Absorbancia

Rango de longitud de onda de 340 hs 670nm

Pantalla Táctil TFT de 7” y teclado emergente

Soporte externo de teclado y mouse vía USB

Hasta 200 tests pueden ser programados

Modo de Prueba: Celda de flujo y cubetas.

Interfaz de usuario amigable

Protección de falla de fuente de alimentación

Fuente de poder universal

BA-88A
Analizador Bioquímico Semi-Automático

Especificaciones Técnicas:

Filtros con recubrimiento duro para mínima dispersión y 
atenuación de luz
8 filtros standard:340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670nm.
Ancho de banda:  < 8nm
Luz Dispersa : < 0 . 1 % @ 340nm

Punto final, con o sin blanco de reactivo.

Punto final, con blanco de muestra y blanco de reactivo

Cinético, con o sin blanco de reactivo

Dos puntos cinético/Tiempo fijo, con o sin blanco de reactivo

Absorbancia

Turbidimetría

Calibración Lineal y no Lineal.

Métodos de Análisis

Fuente de Luz
Lámpara halógena de Tungsteno 6V/10W

Rango de longitud de onda

0~3.5 ABS

Estabilidad: < 0 . 005A / 20min @ 340nm

Rango Fotométrico

Acero inoxidable con ventana de cuarzo

Volúmen de Medición: 32 µL

Paso óptico : 10mm

Volúmen de aspiración programable : 200~9000 µL

Celda de Flujo

Pantalla táctil,con lápicero táctil y ventanas emergentes
Teclado y mouse via USB

Entradas

Control de Temperatura

Mediante elementos peltier

Temperatura ambiente, 25°C , 30 °C y 37°C

Memoria

Más de 3000 resultados

Más de 1000 resultados de control de calidad

Impresora

Impresora Térmica incorporada

Soporta series HP 

Interface

Soporta puerto serial RS232 para transmisión de 
datos

Puerto USB (2. 0) para teclado, mouse , impresora

Entorno operativo

Temperatura : 15°C~30°C

Humedad : 35%~85%, no condensación

Requerimiento de Fuente de poder

Amplia fuente de suministro : AC 100-240V, 50 / 60Hz

Dimensiones

430mm x 360mm x 170mm ( Largo x Ancho x Alto )

Peso

6.8 Kg

 



Analizador Bioquímico Semi-Automático

Configuración de parámetros simples

Interfaz de Software sencilla, fácil de empezar

Pantalla táctil LCD grande, clara y fácil de usar

Dos puertos USB (2.0), para teclado, mouse, impresora

Intercambio rápido entre 4 opciones de temperatura

Pruebas bi-cromáticas de soporte

Pantalla de panel de prueba multifuncional y completa

Monitor en tiempo real de la curva de reacción / datos
y cambio de temperatura

Los parámetros pueden ser revisados en el panel de 
prueba

Información del Paciente personalizable

Capacidad de agregar resultados del sistema

Soporta programación de Factor K

Soporta dos modos de prueba: Celda de Flujo o Cubetas; fácil de cambiar entre modos

Fácil mantenimiento: Remover la cubierta negra para cambiar la lámpara


