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La Tecnologia Profesconal Decide La (Calidad
LIBRE DE MANTENIMIENTO
SISTEMA LIS PARA CONEXION BIDIRECCIONAL
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Performance :

Canal de deteccion :

Tecnologia lider:

60 muestras/hora.

Doble camara de conteo.

La tecnologia de seguimiento basal de
impulsos, la tecnologia de discriminacion

Memoria:

Volumen de
Muestra :
Modo de conteo:

Sangre venosa anticoagulada.
Sangre capilar anticoagulada.
Muestra prediluida.

Entorno

operativo :
WBC<2.0% RBC<1.5% HGB<1.5% 2

Comunicacion :

Pantalla touch de 10.4
pulgadas TFT. Interface
amigable, de facil operacion.

Posicion Lyse interna.

Excelente repetibilidad y
amplio
rango de linealidad.

Impresora térmica incorporada
Soporta cualquier impresora

50,000 resultados, parametros,
histogramas, informacion  del
paciente.

4 puertos USB y conexion LIS
bidireccional.

Temp. 10°C a 30°C; humedad

relativa < 85%.

de formas de onda y la tecnologia de

Reproducibilidad:
Rango de
linealidad:

umbral flotante inteligente. PLT=4.0% MCV=1.0%

WBC (0.00-300.00) x10°%/L 100V-240V~; 50/60Hz.
RBC (0.00-8.50) x10"?/L
HGB (0-250) g/L

PLT (0-3000) x10%/L
HCT 0.0-67.0%

Requerimiento
de poder :

Metodologia de impedancia
(WBC/RBC/PLT) y metodologia
colorimetria libre de cianuro (HGB).

Principio de deteccion :

f : . 410mmx353mmx471mm.
19 parametros de deteccion: WBC, Dimensiones:

Lym%, Mid #, Gran #, Lym%, Mid%,
Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV,
MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD,
PLT, PDW, LCC, P-LCR, 3
histogramas, alarma para eritrocitos
anormales, leucocitos y plaquetas

items deteccion :

impresora interna, compatible con <25KG.

impresion: : .
diferentes impresoras externas

Representante Exclusivo:

CIiA. IMPORTADORA

S.A. MPORTACION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO

Jr. César Vallejo N° 1345 Urb. Las Paimas Reales - Los Olivos - Lima
Ventas: Tel.: 01 5223878 E-mail:ventas@importadoraamericana.com
www.importadoraamericana.com
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